
Series 8000 PSeries 8000
A range of Yellow Brass Threaded fittings.

Size
(inches)

Working pressure (bar)
-20°C to 120°C >120 to 225°C

1/4" to 3/4" 25 16

1 to 2 16 10

2 to 4 10 6

•	 Para	 instalaciones	 de	Agua	 Potable	 y	Agua	
Sanitaria	(fría	y	caliente).

•	 Material	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 UNE-EN	
1254-3	y	DIN	2076

•	 Cuerpo	 de	 Latón	 CW617N-DW,	 bajo	 conte-
nido	en	plomo,	contribuyendo	así	al	cumpli-
miento	de	la	Directiva	del	Agua	Potable.

•	 Roscas	ISO	228.		Junta	tórica	NBR.	Presión	
PN25	bar.	Rango	de	temperatura	de	-10ºC	a	
+	80ºC

•	 Instalación	posible	sin	desmontar	todo	el	ac-
cesorio.

•	 Certificación	DVGW	DW-7611CP0351

•	 Accesorios	 marcados	 >B<	 	 	 y	 	 etiquetados	
individualmente	en	toda	la	gama

Accesorios de Compresión y Compresión-
roscar  

•	 En	medidas	desde		20mm	hasta	63mm,		am-
bas	inclusive

•	 Tuerca	de	Compresión	con	8	caras	y	“costillas”

•	 Componentes	en	Latón	de	alta	calidad	y	resis-
tencia.

Accesorios de Brida y Brida-roscar 

•	 En	medidas	desde	75mm	y	hasta	110mm	am-
bas	inclusive.	

•	 Bridas	con	4	tornillos	y	arandelas	autoblocan-
tes	en	Acero	Inoxidable	AISI304

•	 Arandela	interior	en	Acero	Carbono	AISI	A3.

Ventajas y Aplicaciones 

Gama	de	accesorios	de	latón	para	Polietileno.

Series 8000
A range of Yellow Brass Threaded fittings.

Size
(inches)

Working pressure (bar)
-20°C to 120°C >120 to 225°C

1/4" to 3/4" 25 16

1 to 2 16 10

2 to 4 10 6



AENOR

Gama >B<Press Carbon con indicador de fugas

>B< Press Carbon

Manguito con rosca H

PC4270G
From: 12mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Manguito con rosca M

PC4273G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Manguito deslizante

PC4275
From: 12mm
To: 108mm

Reducción MH

PC5243
From: 15 x 12mm
To: 108 x 76mm

Curva con rosca M

PC4001G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Curva con rosca H

PC4002G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 90º MH

PC5001
From: 12mm
To: 108mm

Bend

PC5002
From: 15mm
To: 108mm

Curva 45º HH

PC5041
From: 12mm
To: 108mm

CSalto MM corto

PC5087
From: 15mm
To: 28mm

Tee with Female
Threaded Branch

PC4130
From: 15 x 15 x 1/2"
To: 108 x 108 x 3/4"

Te Recta

PC5130
From: 12mm
To: 108mm

Tapón H
 

PC5301
From: 15mm
To: 108mm

Straight Coupler

PC5270
From: 15mm
To: 108mm

Codo 90º MH

PC5030
From: 15mm
To: 54mm

Flange

PC5270F
From: 76mm
To: 108mm

Codo con rosca H

PC4090G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 45º MH

PC5040
From: 12mm
To: 108mm

• Fabricados en acero.

• Junta tórica especialmente diseñada para >B< Press Carbon, indicada para aplicacions de agua fría y caliente.

• Disponible en medidas de 12 a 108mm.

• Tubo del sistema >B< Press Carbon disponible de acuerdo a la norma EN-10305-3

• Resistencia a la corrosión gracias a 7-15µm de galvanizado.

• Diseñado para agua hidrostática hasta 16 bar de presión.

• Diseñado para rangos de temperatura de -35°C to 110°C.

• Totalmente probado a 40 bar.

• Sistema disponible con tubo certificado >B< Carbon. Sistema garantizado por 10 años.

• Accesorios garantizados por 5 años siempre que sigan las recomendaciones de la  EN 10305-3.

*Los productos Conex|Bänninger estan Aprobados y Certificados por numerosos Standards. Para mas información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico en sales.spain@ibpgroup.com

IBP Atcosa, S.L. Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto s/n.  14005 Córdoba - España
Tel: +34 (09)57 469629 | Fax: +34 (9)57 469632 | Email: salesspain@ibpgroup.com | Website: www.ibpatcosa.com   y  www.ibpgroup.com

Gama	de	Accesorios	de	Latón	para	Polietileno

Codo 90° HH

De:	 20	mm
A:	 63	mm

8090P

Codo 90° c/rosca H

		De:					20	x	1/2”
		A:							63	x	2”

8090GP

Codo 90° c/rosca M

De:					20	x	1/2”
A:							63	x	2”

8092GP

Te igual HHH

De:	 20	mm
A:	 63	mm

8130P

Te HHH c/rosca H

De:					20	x	1/2”	x	20mm
A:							63	x	2”	x	63mm

8130GP

Manguito c/rosca M

De:					20	x	1/2”
A:							63	x	2”

8243GP

Manguito recto HH

De:					20mm
A:							63	mm

8270P

Manguito c/rosca H

De:					20	x	1/2”
A:							63	x	2”

8270GP

Codo placa HH

De:					20	x	1/2”
A:							32x	1”

8472GP

Codo 90º HH

De:				75	mm
A:						110	mm

8090P

Codo 90º c/rosca H

De:					75	x	2.1/2”
A:						110	x	4”

8090GP

Codo 90º c/rosca M

De:				75	x	2.1/2”
A:						110	x	4”

8092GP

Te igual HH

De:				75	mm
A:						110	mm

8130P

Te HHH c/rosca H

De:					75	x	2.1/2”	x	75mm
A:						110	x	4”	x	75mm

8130GP

Manguito c/rosca M

De:					75	x	2.1/2”
A:						110	x	4”

8243GP

Manguito recto HH

De:				75	mm
A:						110	mm

8270P

Manguito c/rosca H

De:					75	x	2.1/2”
A:						110	x	4”

8270GP
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Gama >B<Press Carbon con indicador de fugas

>B< Press Carbon

Manguito con rosca H

PC4270G
From: 12mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Manguito con rosca M

PC4273G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Manguito deslizante

PC4275
From: 12mm
To: 108mm

Reducción MH

PC5243
From: 15 x 12mm
To: 108 x 76mm

Curva con rosca M

PC4001G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Curva con rosca H

PC4002G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 90º MH

PC5001
From: 12mm
To: 108mm

Bend

PC5002
From: 15mm
To: 108mm

Curva 45º HH

PC5041
From: 12mm
To: 108mm

CSalto MM corto

PC5087
From: 15mm
To: 28mm

Tee with Female
Threaded Branch

PC4130
From: 15 x 15 x 1/2"
To: 108 x 108 x 3/4"

Te Recta

PC5130
From: 12mm
To: 108mm

Tapón H
 

PC5301
From: 15mm
To: 108mm

Straight Coupler

PC5270
From: 15mm
To: 108mm

Codo 90º MH

PC5030
From: 15mm
To: 54mm

Flange

PC5270F
From: 76mm
To: 108mm

Codo con rosca H

PC4090G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 45º MH

PC5040
From: 12mm
To: 108mm

• Fabricados en acero.

• Junta tórica especialmente diseñada para >B< Press Carbon, indicada para aplicacions de agua fría y caliente.

• Disponible en medidas de 12 a 108mm.

• Tubo del sistema >B< Press Carbon disponible de acuerdo a la norma EN-10305-3

• Resistencia a la corrosión gracias a 7-15µm de galvanizado.

• Diseñado para agua hidrostática hasta 16 bar de presión.

• Diseñado para rangos de temperatura de -35°C to 110°C.

• Totalmente probado a 40 bar.

• Sistema disponible con tubo certificado >B< Carbon. Sistema garantizado por 10 años.

• Accesorios garantizados por 5 años siempre que sigan las recomendaciones de la  EN 10305-3.

*Los productos Conex|Bänninger estan Aprobados y Certificados por numerosos Standards. Para mas información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico en sales.spain@ibpgroup.com
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